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ELIOS CERAMICA S.p.A
Via Statale di Vignola, 232
41014 Solignano (MO) Italy

Tel. +39 059 759111 
Fax +39 0536 759137

info@eliosceramica.com
www.eliosceramica.com

Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Elios Ceramica riportate sul catalogo generale.
Supplies are carried out under the general conditions Elios Ceramiche terms of sale as written on the general catalogue.

I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
 The colours could be altered by the lithographic printing process. 

Le informazioni contenute in questo stampato (peso, colore, misure) sono il più possibile esatte, ma non da ritenersi legalmente vincolanti.
I consigli e le istruzioni date, conseguenti a studi e prove eseguite con la massima serietà, sono comunque da considerarsi puramente indicativi.
The information in this brochure (weight, colour and size) is as precise as possible, but should not be considered legally binding.
All advice and instructions, while they are the result of studies and trials carried out to exacting standards, are provided for informative purposes only.

Caratteristiche tecniche dei materiali in Monocottura Pasta Bianca Atomizzata 1200°C
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. J - Gruppo Blla GL 
Technical characteristics of the materials in Single-fired 1200°C Atomized White body 
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. J - Standards Blla GL

ABITAZIONI
HOUSES

Valore prescritto                                             
Fixed value

Caratteristiche di qualità
Quality characteristics

Norma 
UNI EN ISO                                             

Norm
Requisiti per le dimensioni nominali N

Valore medio Elios
Elios mean value

Resistenza alle macchie 
Stain resistance

classe 3 minimo
group 3 minimum

classe 5
group 510545-14

Resistenza al gelo
Frost resistance

conforme alla norma
conforms to standard10545-12 non richiesto

no required

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Coefficient of linear thermal expansion 10545-8 non richiesto

not required αI ≤ 7 ∙10-6/°C

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance 10545-7 non richiesto

not required PEI ≥ VPEI

classe B minimo
group B minimum

Resistenza all'attacco Chimico
Chemical resistance 10545-13 conforme alla norma

conforms to standard

conforme alla norma
conforms to standard

Assorbimento d’acqua
Water absorption

conforme alla norma
conforms to standard10545-3 3% <Eb≤ 6%- max individuale 6,5%

3% <Eb≤ 6% - individual 6,5%

Planarità . Flatness

il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili
A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects

Qualità della superficie
Surface Quality

Lunghezza e larghezza . Lenght and width

Rettilineità lati . Warpage of edges

Ortogonalità . Wedging

Spessore . Thickness

	 ± 9 mm	 ± 0,6%	 ± 2,0 mm

	 ± 0,5 mm	 ± 5%	 ± 0,5 mm

	 ± 0,75 mm	 ± 0,5%	 ± 1,5 mm

	 ± 0,75 mm	 ± 0,5%	 ± 2,0 mm

	 ± 0,75 mm	 ± 0,5%	 ± 2,0 mm

(mm) (%) (mm)

conforme alla norma
conforms to standard

richiesto
required

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

resistente
resistant10545-9

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm

10545-2

Resistenza alla flessione in N/mm2

Bending strength in N/mm2  > 27 N/mm210545-4 minimo 22 N/mm2 - valore singolo 20 N/mm2

minimum 22 N/mm2 - minimum single 20 N/mm2

Resistenza all’urto
Shock resistance COR > 0,7310545-5 non richiesto

not required

Piccole differenze di colore 
Determination of small colour differences ∆Ecmc < 0,7510545-16

Determinazione della resistenza al cavillo
Glaze crazing resistance

resistente
resistant10545-11 richiesto

required



MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA 1200°C - App. J - GRUPPO BIIa
SINGLE FIRED 1200°C ATOMIZED WHITE BODY App. J - GRUPPO BIIa

joy

COLORI - COLOURS

Smile Bianco
10x10 . 4”x4”

0771000A 51

88

A
Island Beige
10x10 . 4”x4”

077104051

88

Watch Grigio
10x10 . 4”x4”

0771070A 51

88

A
Fun Cenere
10x10 . 4”x4”

077107551

88

A
Rock Nero
10x10 . 4”x4”

077108551

88

A
Perfecto Blu
10x10 . 4”x4”

077101551

88

A
Ebony Fango
10x10 . 4”x4”

077106551

88

A
Lilas Lilla
10x10 . 4”x4”

077103551

88

7,5mm

V1 formati / size  (cm) pcs/box mq/box Kg/box Box/pal mq/pal Kg/pal

10x10 88 0,88 13,5 84 73,9 1134

IMBALLI E PESI  PACKING AND WEIGHT
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