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INTARSIluminoso
SCOLPITO

INLAYS

bright
CARVED
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LUCENTEZZA
graffito

PREZIOSO

shine
GRAFFITO

PRECIOUS
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TRIDIMENSIONALE
gioco di luce

CHIC

tridimensional
play of light

CHIC
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RIGOROSO
splendente

UNICO

rigorous
shining
ONLY
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G52191 BACCHETTA AMBRA                          22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52161 BACCHETTA RUBINO                         22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52181 BACCHETTA SILVER                           22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52171 BACCHETTA TURCHESE                     22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52071 SINGOLO RICAMI TITANIO                  48
60x60 - 23,6”x23,6”

G52271 MOSAICO TITANIO 17        
30x30 (tozz. 5x5) 11,8”x11,8”

G52031 COMPOSIZIONE 4PZ RICAMI TITANIO (1,44 Mq.)                                                           57
120x120 - 47,3”x47,3”

G5002A TITANIO                                             49
60x60 - 23,6”x23,6”

G5203A TITANIO                                             77
15x60 - 5,9”x23,6”

G5207A TITANIO                                             75
30x60 - 11,8”x23,6”

G52231 BATTISCOPA TITANIO                         18
10x60 - 3,9”x23,6”

G52311 LISTELLATO TITANIO                      34
30x60 - 11,8”x23,6”

G52351 COMPOSIZIONE 4PZ TITANIO PER INSERTO (1,44 Mq.)                                                 52            
120x120 - 47,3”x47,3”

G52191 BACCHETTA AMBRA                          22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52161 BACCHETTA RUBINO                         22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52181 BACCHETTA SILVER                           22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52171 BACCHETTA TURCHESE                     22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52061 SINGOLO RICAMI ORO                       48
60x60 - 23,6”x23,6”

G52261 MOSAICO ORO 17        
30x30 (tozz. 5x5) 11,8”x11,8”

G52021 COMPOSIZIONE 4PZ RICAMI ORO (1,44 Mq.)                                                                57
120x120 - 47,3”x47,3”

G5004A ORO                                                   49
60x60 - 23,6”x23,6”

G5202A ORO                                                  77
15x60 - 5,9”x23,6”

G5206A ORO                                                  75
30x60 - 11,8”x23,6”

G52221 BATTISCOPA ORO                              18
10x60 - 3,9”x23,6”

G52361 INSERTO 35
BRONZO

G52371 INSERTO 35
ARGENTO

G52361 INSERTO 35
BRONZO

G52371 INSERTO 35
ARGENTO

G52301 LISTELLATO ORO                            34
30x60 - 11,8”x23,6”

G52341 COMPOSIZIONE 4PZ ORO PER INSERTO (1,44 Mq.)                                                       52            
120x120 - 47,3”x47,3”
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G52191 BACCHETTA AMBRA                          22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52161 BACCHETTA RUBINO                         22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52181 BACCHETTA SILVER                           22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52171 BACCHETTA TURCHESE                     22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52051 SINGOLO RICAMI ALLUMINIO             48
60x60 - 23,6”x23,6”

G52241 MOSAICO ALLUMINIO 17        
30x30 (tozz. 5x5) 11,8”x11,8”

G52001 COMPOSIZIONE 4PZ RICAMI ALLUMINIO (1,44 Mq.)                                                      57
120x120 - 47,3”x47,3”

G5003A ALLUMINIO                                        49
60x60 - 23,6”x23,6”

G5200A ALLUMINIO                                        77
15x60 - 5,9”x23,6”

G5204A ALLUMINIO                                        75
30x60 - 11,8”x23,6”

G52201 BATTISCOPA ALLUMINIO                   18
10x60 - 3,9”x23,6”

G52281 LISTELLATO ALLUMINIO              34
30x60 - 11,8”x23,6”

G52321 COMPOSIZIONE 4PZ ALLUMINIO PER INSERTO (1,44 Mq.)	 52            
120x120 - 47,3”x47,3”

G52191 BACCHETTA AMBRA                          22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52161 BACCHETTA RUBINO                         22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52181 BACCHETTA SILVER                           22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52171 BACCHETTA TURCHESE                     22
1,5x60 - 0,6”x23,6”

G52041 SINGOLO RICAMI ACCIAIO                 48
60x60 - 23,6”x23,6”

G52251 MOSAICO ACCIAIO 17        
30x30 (tozz. 5x5) 11,8”x11,8”

G52011 COMPOSIZIONE 4PZ RICAMI ACCIAIO (1,44 Mq.)                                                           57
120x120 - 47,3”x47,3”

G5001A ACCIAIO                                             49
60x60 - 23,6”x23,6”

G5201A ACCIAIO                                             77
15x60 - 5,9”x23,6”

G5205A ACCIAIO                                             75
30x60 - 11,8”x23,6”

G52211 BATTISCOPA ACCIAIO                        18
10x60 - 3,9”x23,6”

G52291 LISTELLATO ACCIAIO                     34
30x60 - 11,8”x23,6”

G52331 COMPOSIZIONE 4PZ ACCIAIO PER INSERTO (1,44 Mq.) 	 52
120x120 - 47,3”x47,3”

G52361 INSERTO 35
BRONZO

G52371 INSERTO 35
ARGENTO

G52361 INSERTO 35
BRONZO

G52371 INSERTO 35
ARGENTO
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Full Metal è stato studiato come elemento architettonico e di arredo per l’edilizia residenziale di pregio, di nuova realizzazione e di 
restauro, per interni di ambienti commerciali come ristoranti, bar e negozi con ingresso protetto.
Le superfici Full Metal, grazie all’esclusivo effetto metalizzato cangiante, con il tempo e con l’uso evidenziano minime variazioni 
di colore e di lucentezza che provocano il caratteristico ‘invecchiamento naturale’, effetto voluto per esaltare il calore e il vissuto 
dell’ambiente. 
Per la perfetta riuscita estetica e funzionale della posa, si raccomanda un giunto di fuga di dimensione non inferiore a 2 mm; per 
la pulizia e la manutenzione delle piastrelle evitare l’uso di detergenti acidi o alcalini, preferendo esclusivamente prodotti con ph 
neutro. 

Full Metal has been designed as an architectural element and furniture for residential construction and fittings, new construction 
and restoration, for commercial interior environments such as restaurants, bars and shops with a protected entry.
Full Metal surfaces, thanks to the metallic shimmering effect, with time and use show slight variations in color and luster that cause 
the characteristic ‘natural aging’, the desired effect to enhance the warmth and living environment .
To ensure the success of the aesthetic and functional installation, it is recommended a joint flight of no smaller than 2 mm; for 
cleaning and maintenance of the tiles is recommended to avoid the use of acidic or alkaline detergents, preferring only products 
with neutral pH.

Full Metal a été conçu comme un élément architectural et mobilier pour la construction résidentielle et les raccords, les nouvelles 
constructions et pour la restauration à fins commerciales des environnements intérieurs tels que les restaurants, bars et boutiques 
avec une entrée protégée.
Full Metal surfaces, grâce à l’effet métallique miroitant, avec le temps et l’utilisation montrent de légères variations dans la couleur 
et le lustre qui causent le caractéristique «vieillissement naturel», l’effet désiré d’accroître la chaleur et cadre de vie .
Pour assurer le succès de la pose esthétique et fonctionnel, il est recommandé un vol commun de non inférieure à 2 mm; pour 
le nettoyage et l’entretien des tuiles afin d’éviter l’utilisation de détergents acides ou alcalins, préférant uniquement des produits à 
pH neutre.

Full Metal hat als architektonisches Element und Möbel für Wohn-Bau-und Ausstattungsbeschreibung, Neubau und Sanierung, 
für kommerzielle Innenraum-Umgebungen wie z. B. Restaurants, Bars und Geschäften mit einer geschützten Eintrag konzipiert.
Full Metal Oberflächen dank der metallisch schimmernden Effekt, mit der Zeit und nutzen zeigen leichte Abweichungen in Farbe 
und Glanz, dass das Merkmal “natürlichen Altern”, den gewünschten Effekt, um die Wärme-und Lebensumfeld zu verbessern 
Ursache .
Um den Erfolg der Pose ästhetischen und funktionalen, empfiehlt es sich, eine gemeinsame Flug der nicht kleiner als 2 mm; zur 
Reinigung und Pflege der Fliesen, die Verwendung von sauren oder alkalischen Reinigern zu vermeiden, lieber nur Produkte mit 
neutralem pH-Wert.

Коллекция Full Metal была разработана для отделки внутренних помещений: частных резиденций, 
ресторанов, баров, магазинов. Поверхность Full Metal, благодаря эксклюзивному металлическому покрытию, 
со временем подвергается минимальному изменению цвета и блеска, который можно характеризовать, 
как «натуральное старение». Этот эффект создан для того, чтобы подчеркнуть теплоту и уют помещения. 
Для безукоризненного эстетического и практичного успеха при укладке, рекомендуем делать шов не менее 
2 мм. Во время уборки избегать использования мыла, содержащее в своём составе органические кислоты 
и жиры, или агрессивных моющих средств на кислотной основе, отдавая предпочтение простой воде или 
неабразивным обезжиривающим средствам.
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Fullmetal Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato
Size cm
Format cm
Format cm
Формат cm

Pezzi/scatola
Pieces/box
Pièces/boîte
Stück/Karton
Изделий/коробку

Mq/scatola
Sq.Mt./box
Mq/boîte
Qm/Karton
М2/коробку

Kg/scatola Scatole/pallet
Box/pallet
Boîte/pallet
Karton/pallet
Коробок/паллету

Mq/pallet
Sq.Mt./pallet
Mq/pallet
Qm/pallet
М2/паллету

Kg/pallet
Weight/pallet
Poids/pallet
Gewichte/pallet
Кг/паллету

Scatole/europallet Mq/europallet
Sq.Mt./europallet
Mq/europallet
Qm/europallet
М2/Евролотки

Kg/europallet
Weight/europallet
Poids/europallet
Gewichte/europallet
Кг/ Евролотки

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
Толщина

Box/europallet
Boîte/europallet
Karton/europallet
Коробки/Евролотки

Weight/box
Poids/boîte
Gewichte/Karton
Кг/коробку

3

6

12

2

2

2

10

4

4

14

1,08

1,08

1,08

-

-

-

-

-

-

-

40

40

40

-

-

-

-

-

-

-

43,2

43,2

43,2

-

-

-

-

-

-

-

1012

1012

1012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

16,97

16,97

16,97

18

16,40

0,920

18

60x60 Fondo

30x60 Fondo

15x60 Fondo

120X120 Comp. 4pz Ricami

120X120 Comp. 4pz Inserto

60x60 Rosone Ricami

30x30 Mosaico

30x60 Listellato

2x60 Bacchetta

10x60 Battiscopa

V2
MEDIUM
COLOR
VARIATION

AMOUNT OF 
COLOUR 
VARIATION

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Technical Characteristics / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / GEMÄß: ANSI 137,1 Impervious porcelain tiles

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

METODO DI PROVA 
TEST METHOD

MÉTHODE D’ESSAI
PRÜFMETHODE

REQUISITI PRESCRITTI
Required Value
Valeur Requise

Vorgeschriebener Wert

ANSI 137,1

VALORI
Value/Valeur/Wert
VALLELUNGA

SMALTATO
GLAZED

GL

≤ 0,05    0,5%
(fully vitrified)EN-ISO 10545-3

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D’EAU

WASSERABSORPTION

RESISTENTE
Resistant

RICHIESTO
requiredEN-ISO 10545-9

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
THERMAL SHOCK RESISTANCE

RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT

CONFORME
Compliant

≥250 Pounds
≥113 Kg
≥1110 N

EN-ISO 10545-4
RESISTENZA ALLA ROTTURA

BREAKING MODULUS
RÉSISTANCA À LA FLEXION

BIEGEFESTIGKEIT

NON RICHIESTO
Not requiredEN-ISO 10545-7

RESISTENZA  ALL‘ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

RÉSISTANCE À L’ABRASION
ABRASIONSWIDERSTANDIGKEIT

Iw ≥100UNI-EN 101
DUREZZA MOHS 
MOHS HARDNESS

DURETÉ MOHS
HAERTE MOHS

METODO DI PROVA
ISO 10545-7

PEI IV

METODO DI PROVA 
EN 101

POLISHED MOHS 5

CONFORME
Compliant

CONFORME
Compliant

CONFORME
Compliant

CONFORME
Compliant

≤ 1,0% Sui lati/On sides
≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals

≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali
Of nominal dimensions

≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori
min. e max./Difference in batch 
between min. and major values

≤ 0,040 inch
Differenza nel lotto tra spessore

min. e max.
Difference in batch between

min. and major thickness

≤ 1,0 %

ASTM C485
Planarit

Warpage

ASTM C499
Dimensioni
Dimensions

ASTM C499
Spessore
Tickness

ASTM C502
Parallelismo dei lati

Wedging

RESISTENTE
Resistant

NON RICHIESTO
Not requiredEN-ISO 10545-14

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

RÉSISTANCE AUX TACHES
 FLECKENBESTÄNDIGKEIT

RESISTENTE
Resistant

NON RICHIESTO
Not requiredEN-ISO 10545-12

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL

FROSTBESTÄNDIGKEIT

SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR

STÄRKE

BAGNATA ≤ 0,55
ASCIUTTA ≤ 0,84

WET ≤ 0,55
DRY ≤ 0,84

≤ 0,60ASTM C1028-07
MISURA DEL COEFFICENTE 

DI ATTRITO STATICO
DETERMINATIO OF STATIC 
COEFFICIENT OF FRICTION
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01036 NEPI (VT) Loc. Settevene S.S. Cassia Km 36.300
Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156 - www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru


